
Сверхтонкий нагревательный мат на основе двухжильного 
экранированного резистивного кабеля повышенной надежности

Предназначен для монтажа в тонкую стяжку, плиточный клей или наливной пол. Обеспечивает подогрев поверхности пола для создания 
как комфортного, так и основного обогрева. Может монтироваться как в стандартных, так и холодных помещениях. Удобная, с постоян-
ным шагом раскладка кабеля на сетке позволяет осуществить легкий и быстрый монтаж термомата на любых поверхностях даже сложных 
конфигураций.

Полная информация о продукции — на сайте www.caleo.ru

Особенности CALEO SUPERMAT

  Сверхтонкий нагревательный мат повы-
шенной надежности.

  Толщина нагревательного кабеля — 
2,8 мм.

  Возможность укладки во влажных 
помещениях.

  130 Вт/м2 — для  стандартных 
помещений.

  200 Вт/м2 — для холодных помещений 
(первые и цокольные этажи, утепленные 
балконы и лоджии, веранды, загород-
ные дома и т.д.).

  Высокотемпературная фторполимерная 
изоляция и оболочка.

  Экран в виде оплетки из медной луже-
ной проволоки.

  Клеевой слой на сетке для удобства 
фиксации мата к полу при монтаже.

  Гарантия — 50 лет.

Основные преимущества CALEO SUPERMAT

  Сверхтонкий — один из самых тонких: на 30...50% тоньше аналогов.

  Надежный — один из самых надежных: имеет полноценный экран в виде оплетки из медной 
луженой проволоки. Все слои изоляции и оболочки — высокотемпературные (из фторполимера).

  Удобный — один из самых удобных: так как имеет клеевой слой, что облегчает монтаж.
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Технические характеристики CALEO SUPERMAT

Строение кабеля CALEO SUPERMAT

Ассортимент и состав комплектов теплого пола CALEO SUPERMAT

1 2 3 4

1. Внешняя оболочка кабеля (фторполимер).
2. Экран.
3. Изоляция нагревательных жил (фторполимер).
4. Нагревательная жила.

Площадь комплекта, м2 0,7 1,2 1,8 2,4 3,0 3,6 4,2 5,0 6,0 7,0 8,0 10,0 12,0

Мощность комплекта CALEO SUPERMAT 130, Вт 91 156 234 312 390 468 546 650 780 910 1040 1300 1560

Мощность комплекта CALEO SUPERMAT 200, Вт 140 240 360 480 600 720 840 1000 1200 1400 1600 2000 2400

Термомат в рулоне + + + + + + + + + + + + +

Гофротрубка с заглушкой, м 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

Паспорт + + + + + + + + + + + + +

Параметр CALEO SUPERMAT 130 CALEO SUPERMAT 200

Удельная мощность термомата, Вт/м2 130 200

Шаг укладки нагревательного кабеля, см 9—11

Питание, В/Гц ~220...240/ 50

Нагревательный кабель Резистивный, двухжильный, экранированный

Ширина термомата, см 50

Диаметр нагревательного кабеля, мм 2,8

Материал изоляции и оболочки Повышенной надежности: фторполимер, tпл = 200 °С

Экран оплетка из медной луженой проволоки

Установочный провод Трехжильный, двойная изоляция, сечение 1,5 мм, длина 2 м

Гарантия / Срок службы, лет 50/50

Состав комплекта теплого пола CALEO SUPERMAT

  Термомат в рулоне.

  Гофрированная трубка длиной 1,5 м с металлическим зондом и заглушкой.

  Паспорт изделия: инструкция по монтажу и гарантийный талон.
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