
 

 

Двужильный Нагревательный мат DH 

Двужильный мат DH - это  тонкий кабель DR с безмуфтовой технологией соединения 
размещенный на стеклосетке. У нагревательного мата  один монтажный провод, который 

подключается к термостату. Данная конструкция мата способствует самой быстрой установке 

мата на объектах 

                                                             

Номинальное напряжение 230 вольт 

Мощность 150 ватт/м2 

Внешний диаметр кабеля  4,8 мм 

Наименьший радиус изгиба 6 * диаметр кабеля 

Допуск на отклонение сопротивления -5% /+10% 

Номинальная температура по VDE  60°С 

Проводка холодного подключения Длина 4,00 м (0,5 мм2) 

Минимальная температура укладки 5°С 

Переход холод/тепло бесшовный, без техники усадки 

 
Изоляция кабеля выполнена из термостойкого, негорючего фторполимера. 

Экран выполнен из  сплошной алюминиевой фольги.   

Сплошная бесшовная внешняя оболочка кабеля выполнена из теплостойкого, жесткого 
ПВХ со 100 % водонепроницаемостью. Гарантия на маты составляет  20 лет 

мат 

двужильный 
наименование 

площадь, 

( м2) 

мощность, 

(Вт) 

сопротивление 

             (Ом) 

Мат DH Hemstedt 150 -1.0  1,0 150 352 

Мат DH Hemstedt 225 -1.5  1,5 225 235 

Мат DH Hemstedt 300- 2.0  2,0 300 176 

Мат DH Hemstedt 375-2.5  2,5 375 141 

Мат DH Hemstedt 450-3.0  3,0 450 117 

Мат DH Hemstedt 525-3.5  3,5 525 100 

Мат DH Hemstedt 600 -4.0  4,0 600 88 

Мат DH Hemstedt 675- 4.5  4,5 675 78 

Мат DH Hemstedt 750- 5.0  5,0 750 71 

Мат DH Hemstedt 900-6.0  6,0 900 58 

Мат DH Hemstedt 1050-7.0  7,0 1050 50 

Мат DH Hemstedt 1200 -8.0  8,0 1200 44 

Мат DH Hemstedt 1350 -9.0  9,0 1350 39 

Мат DH Hemstedt 1500-10.0  10,0 1500 35 

 

 

 

 


