
3

Преимущества нагревательных матов SHTEIN
 
• Кабель двужильный, что облегчает установку;
• Сечение кабеля 3 мм, что позволяет устанавливать систему в слой плиточного клея;
• Двойная изоляция токоведущих жил;
• Наружная оболочка из поливинилхлорида, что обеспечивает абсолютную герметичность.

Спецификация

Кабель двужильный

Тип экранированный

Напряжение 230 В, переменный ток

Мощность 150 Вт/м2

Холодный соединительный 
провод

3 м

Оболочка PVC

Максимальная температура 
нагревательного кабеля

90 °С

Окраска проводов

фаза коричневый 

ноль синий

Заземление - экран

Тип кабеля Размер мата, м 
ширина × длина

Мощность, Вт
при 230 В

Площадь обогрева, 
м2

sht-75 0,5 × 1,2 75 0,5

sht-150 0,5 × 2 150 1

sht-225 0,5 × 3 225 1,5

sht-300 0,5 × 4 300 2

sht-450 0,5 × 6 450 3

sht-525 0,5 × 7 525 3,5

sht-600 0,5 × 8 600 4

sht-675 0,5 × 9 675 4,5

sht-750 0,5 × 10 750 5

sht-900 0,5 × 12 900 6

sht-1050 0,5 × 14 1050 7

sht-1200 0,5 × 16 1200 8

sht-1350 0,5 × 17 1350 9

sht-1500 0,5 × 18 1500 10

sht-1800 0,5 × 20 1800 12


