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9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАГРЕВАТЕЛЬНЫХ МАТОВ

Марка мата
Мощность, 

Вт
Площадь 

покрытия, 
м2

Ток,  
А

Сопротивление, 
Ом

WSM-100-0,65 100 0,65 0,5 457,2–529,4

WSM-175-1,20 175 1,20 0,8 261,3–302,5

WSM-220-1,50 220 1,50 1,1 208,8–241,8

WSM-300-2,00 300 2,00 1,5 145,8–168,9

WSM-400-2,70 400 2,70 2,0 108,0–125,1

WSM-485-3,20 485 3,20 2,5 88,4–102,4

WSM-580-3,85 580 3,85 3,0 73,9–85,6

WSM-680-4,50 680 4,50 3,5 63,4–73,4

WSM-790-5,25 790 5,25 4,0 55,2–64,0

WSM-910-6,00 910 6,00 4, 47,0–54,4

WSM-1060-7,00 1060 7,00 5, 43,6–50,5

WSM-1210-8,00 1210 8,00 6,7 33,0–38,3

WSM-1360-9,00 1360 9,00 7,5 29,4–34,0

WSM-1530-10,20 1530 10,20 8,4 26,2–30,3

WSM-1890-12,50 1890 12,50 10, 21,3–24,7

WSM-2190-14,50 2190 14,50 12,1 18,2–21,1

Табл. 2. Двухжильные нагревательные маты WSM
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Условные обозначения:
Нагревательный
мат

Трубка датчика
температуры

Соединительная
муфта

Терморегулятор Датчик температуры

Концевая муфта

Напряжение питания ~220 В ± 10%

Удельная мощность 150 Вт/м²

Ширина мата 0,5 м

Длина установочного провода 2 м ± 0,1 м

Степень защиты от внешних воздействий IPX7

Производитель оставляет за собой право на изменение технических характеристик 
без ухудшения потребительских свойств продукта.


